
株式会社安川電機
電流ベクトル制御汎用インバータ Varispeed G7

特長

世界で初めて汎用インバータに3レベル制御方式を採用した本格電流ベクトル

制御インバータです。

サージ電圧など400V級インバータの潜在課題を3レベル制御方式により一

挙に解決します。

本格電流ベクトル制御による高性能･高機能化により、様々な機械･設備を

パワフルで高精度に運転できます。

オプションボードを搭載することにより、すばやくMECHATROLINK対応が

可能になります。
Varispeed G7

製品仕様

項目 仕様

電源 200V（三相） 400V（三相）

容量範囲 0.4kW～ 110kW 0.4kW～ 300kW

制御方式 正弦波PWM方式 V/f，ベクトル制御，PGなしベクトル制御選択可能

出力周波数範囲 0.01 ～ 400Hz

過負荷耐量 150%/1分間

加減速時間 0.01～ 6000.0秒（ 加速，減速個別設定可）

保護機能 モータ保護，瞬時過電流，過負荷，過電圧，不足電圧，ストール防止など

主な制御機能 PID制御，省エネ制御，瞬停再始動，速度サーチ，オートチューニングなど

インタフェース MECHATROLINK，RS-232C，RS422/485など

MECHATROLINK仕様

　
M-Ⅰ M-Ⅱ

17-byte 17-byte 32-byte

対応コマンド インバータ ○ ○ ○

伝送周期
=通信周期の場合

2ms
500μs ～ 8ms 1ms ～ 8ms

≠通信周期の場合 2ms ～ 8ms

お問い合わせ

株式会社安川電機

製品・技術情報サイト「e-メカサイト」からお問い合わせください。

e-メカサイト　http://www.e-mechatronics.com/

準拠規格

M-Ⅱ

M-Ⅲ

M-4

スレーブ

インバータドライブ
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