
大電株式会社
MECHATROLINK-Ⅱ用ケーブル

特長

難燃・耐油PVCシース

UL規格認定品（AWMスタイル 20276）

HRZFV-SB AWG25/2C

製品仕様

項目 仕様

導体サイズ AWG25 × 2芯

絶縁線芯色 黒・赤

絶縁線芯外径 (mm) 1.34

シース色 黒

仕上り外径 (mm) 4.8±0.2

概算重量 (kg/km) 30

耐電圧（V/分） AC 1000

MECHATROLINK仕様

対応コネクタキット: 1827525-1（タイコエレクトロニクスジャパン合同会社）

お問い合わせ

大電株式会社　FAロボット電線事業部　

東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9 ツインビュー御茶ノ

水3F

TEL : 03-5805-5885 FAX : 03-5805-5959

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋中区丸の内1-15-20 ie丸の内ビ

ルディング4F

TEL : 052-253-9202 FAX : 052-253-9203

大阪営業所 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル第2

号館1F

TEL : 06-6229-1983 FAX : 06-6227-9570

久留米営業所 〒830-8511 福岡県久留米市南2-15-1 TEL : 0942-51-2121 FAX : 0942-51-2220

URL : https://cable.dyden.co.jp/

準拠規格

M-Ⅱ

M-Ⅲ

M-4

周辺機器

ケーブル・コネクタ
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