
株式会社エムジー
多チャンネル組合せ自由形リモートI/O　R3シリーズ

特長

通信カード（形式：R3-NML3）はMECHATROLINK-Ⅲ対応です。

接点入出力から直流・交流・温度・ロードセル・パルス信号などの豊富な

入出力カードと組合せ、スレーブを構築できます。

1カードあたりの入出力信号は、アナログが2 ～ 16点、接点が8 ～ 64点と

経済的です。

通信の2重化、電源の2重化が可能です。

R3シリーズ

製品仕様

項目 仕様

通信カード形式 R3-NML3

I/Oカード種類 Di 16 ～ 64、Do 16 ～ 64、直流電圧・電流、熱電対、測温抵抗体、ポテンショメータ、ディストリビュー
タ、ロードセル、交流電圧・電流、電力、積算パルス、エンコーダ、警報、BCDなど

供給電源 100 ～ 120V AC、200 ～ 240V AC、24V DC

耐電圧
MECHATROLINK－内部通信バス・内部電源−供給電源−RUN接点出力－FG間
1500V AC 1分間

絶縁抵抗 100MΩ以上／ 500V DC
使用温度範囲 −10 ～ +55°C

使用湿度範囲 30 ～ 90%RH（結露しないこと）

使用周囲雰囲気 腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと

取付 ベース（形式：R3-BS□）に取付

MECHATROLINK仕様

　 M-Ⅲ

対応プロファイル 標準I/O

伝送バイト数 16, 32, 48, 64byte

伝送周期 0.5ms, 1 ～ 64ms

お問い合わせ

株式会社エムジー

カスタマセンター 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目5番8号(トレードピ

ア淀屋橋13F)

TEL : 06-7525-8800（代） FAX : 06-7525-8810

E-mail : hotline@mgco.jp

URL : https://www.mgco.jp/

フリーダイヤル : 0120-18-6321
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